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SCHEDA TECNICA ES1203TOP
ES1203TOP TECHNICAL SPECS

FOT000090 REV.1.1

ES1203TOP: Top passivo del sistema ES1203. Utilizzabile in configurazione stereo singola (A) o
mono doppia (B). 
ES1203TOP: Passive top of ES1203 system. Suitable for stereo single (A) or mono double (B)
configuration.

E’ obbligatorio leggere il manuale d’uso completo di ES1203 e seguirne le prescrizioni
indicate nell’installazione del prodotto. In caso di utilizzo di accessori, consultarne ed
attuarne le istruzioni specifiche.
It is mandatory to read the ES1203 user manual and to follow the installation safety 
requirements of the product. In case of use of accessories, read and follow the related
instructions.  

 FRONTE/FRONT

A B

  LOWER
SPEAKER

  UPPER
SPEAKER

+1

-1 -2

+2

ES1203TOP
  (LOWER)

  ES1203TOP
     (UPPER)
 

SPEAKON

   UTILIZZARE UN CAVO CON 
CONNETTORE SPEAKON A 4 POLI. 

NEL CASO B LO SPEAKER
INFERIORE RILANCIA IL SEGNALE

AUDIO ALLO SPEAKER SUPERIORE.

USE A CABLE WITH POWERCON
CONNECTOR (4 POLES). IN B

CASE, THE LOWER SPEAKER LINKS
THE AUDIO SIGNAL TO THE 

UPPER ONE.

SCHEMA DI COLLEGAMENTO* / WIRING SCHEME*



FOT000090 REV.1.1

                   ES1203TOP

COPERTURA ACUSTICA/
COVERAGE

ACCESSORIO WB-44/
WB-44 ACCESSORY

Potenza max. / Max Power 50 W rms / 100 W peak

Impedenza / Impedance 4 Ω

Risposta in frequenza /Frequency response (-6 dB) 140 - 18000 Hz

Connettore audio / Audio connector Speakon 4-Pole
(vedi lo schema di collegamento*)

(see the wiring scheme*)

Supporto piantana / Pole mount 36 mm

Montaggio a parete / Wall mounting WB-44 accessory (not supplied)

Dimensioni / Dimensions 110 x 460 x 160 mm

Peso / Weight 3.3 kg

Le caratteristiche, le specifiche e l’aspetto dei prodotti sono soggetti a possibili cambiamenti senza previa 
comunicazione dBTechnologies si riserva il diritto di apportare cambiamenti o miglioramenti nel design o nelle 
lavorazioni senza assumersi l’obbligo di cambiare o migliorare anche i prodotti precedentemente realizzati.

A.E.B. Industriale Srl Via Brodolini, 8 Località Crespellano 40053 VALSAMOGGIA BOLOGNA (ITALIA)              
Tel +39 051 969870 Fax +39 051 969725 www.dbtechnologies.com info@dbtechnologies-aeb.com

Features, specification and appearance of products are subject to change without notice. dBTechnologies reserves the
right to make changes or improvements in design or mafacturing without assuming any obligation to change or 
improve products previously manufactured.

DATI TECNICI/TECHNICAL DATA

IN CASO DI UTILIZZO COME SPEAKER PASSIVO SENZA IL SISTEMA ES1203: 
equalizzare secondo i parametri della tabella sottostante.
IN CASE OF USE AS PASSIVE SPEAKER WITHOUT ES1203 SYSTEM: 
equalize using the parameters shown in the below table.

Filtro / Filter type Parametri / Parameters
HPF fc = 140 Hz, 4th order (24 dB/oct.)

PEQ f0 = 1800 Hz, Q = 1, Gain = -4 dB

HF Shelving (12 dB/oct.) fc = 5000 Hz, Gain = +10 dB


